
Aufbau und Ausstattung
• Bootskörper:            Marinealuminium
• Deck, Aufbau und Plicht: GFK
• Sitzplätze Kajüte:          4, max. 6 Personen zulässig
• Fahrer-/Beifahrersitz: schwingungsgedämpft, Typ Grammer Avento light
• Stehhöhe Steuerhaus:         1,78 1,84 m

• UKW Funkgerät: Raymarine RAY240E
• Polizeifunkgerät digital: Motorola MTM 800
• GPS – Seekartenplotter: Raymarine A 70 D mit Echolot
• sonstige Geräte:           Radio, Blaulicht, Signalhorn, Trimmklappen,

LED-Positionslaternen
• Warmluftheizung (Diesel):       Webasto Airtop 2000 ST
• Lenzanlage:             1 Handlenzpumpe 40l/min,
                   1 Automatiklenzpumpe 38l/min
Technische Daten
• Länge:                 6,57 m (Rumpflänge 6,18 m)
• Breite:        2,45 m
• Tiefgang:        0,49 m (mit Motor 0,85 m)
• Durchfahrthöhe:        2,40 m

• Außenbordmotor: Suzuki DF 115 TX Viertakt
• Leistung:        85 kW / 115 PS
• Kraftstoffart:        Benzin
• Geschwindigkeit:        27 Knoten (50 km/h)
• Treibstofftank:        150 l
• Mindestbesatzung:        1 Bootsführer

Einsatzgebiete
Gesamter Seeseitiger Zuständigkeitsbereich der WSPI Stralsund. Dazu gehören:
Barther Bodden, Grabow (Bodden), Strelasund, Kubitzer Bodden, Hiddensee Fahrwasser,
Rassower Strom, Wieker Bodden
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